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Les gabions Maccaferri Zn95Al5 de Texion sont des paniers en fil d’acier protégé contre la corrosion par un
alliage spécial de zinc et d’aluminium (Galfan).

COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES

Les gabions Maccaferri sont des paniers fabriqués à partir d’un grillage en fil d’acier (à faible teneur en carbone)
à maille hexagonale. Les gabions Maccaferri Zn95Al5 sont protégés contre la corrosion par un alliage spécial de
zinc et d’aluminium (Galfan).

AVANTAGES

flexibles (pas de rupture en cas de tassement)
perméables à l’eau
(pas de pression hydrostatique)
escaladables (sécurité)
résistants aux rongeurs
propices à la végétalisation
faciles à installer sous l’eau

Par rapport à une galvanisation au zinc pur (Zn), un revêtement en Galfan (Zn95Al5) multiplie presque par 5 la
durée de vie de la couche de protection des gabions.
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INSTALLATION

Pour l’installation des gabions Maccaferri Zn95Al5, procéder de la manière suivante:

déplier les gabions livrés pliés
attacher les côtés adjacents entre eux (fil de lisière)
remplir les gabions de granulats (80/120)
refermer le couvercle
attacher solidement le couvercle aux parois au moyen d’un fil de ligature ou d’agrafes spéciales, à l’aide
de l’agrafeuse pneumatique Spenax

LIVRAISON

Texion livre les gabions Maccaferri Zn95Al5 pliés, en ballots.


