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Texispun & Drefon ST sont des géotextiles non tissés. Texispun & Drefon ST de Texion permettent l’évacuation
d’eau et de gaz dans le plan (transmissivité). Ils retiennent aussi les particules de sol et servent de couche de
séparation et de protection.

COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES

Comment le Texispun de Texion est-il fabriqué?
Les fibres s’obtiennent par extrusion, en pressant du polypropylène chauffé à travers une plaque munie de
petites ouvertures rondes. Pendant qu’elles refroidissent, les fibres sont étirées pour diminuer leur diamètre et
pour orienter les molécules dans le sens de la longueur, ce qui permet d’améliorer la résistance à la traction tout
en réduisant l’allongement à la rupture. Les fibres refroidies sont ensuite aiguilletées pour former un feutre.

Concernant les fibres
La superposition et l’enchevêtrement des fibres rendent le géotextile relativement épais. Texion choisit des
fibres d’un poids déterminé (exprimé en tex, le poids en grammes de 1000 m de fil). Les fibres peuvent aussi être
coupées et profilées de manière angulaire, ce qui a pour effet d’augmenter la friction entre les fibres et
d’améliorer la résistance à la traction du géotextile. Plusieurs types de fibres peuvent être combinés dans le but
d’obtenir les propriétés recherchées.

AVANTAGES

Sous contrainte, le géotextile se déforme sans tensions importantes. Texispun présente donc une

G É O T E X T I L E S  N O N  T I S S É S  E N  P O L Y P R O P Y L È N E

Texispun® PP & Drefon ST



  
Envie d’en savoir plus ? Pour toute information ou conseil de calcul ou d’installation,

visitez le site www.texion.be ou contactez Texion au +32 (0)3 210 91 91 ou à l’adresse info@texion.be

TEXION GÉOSYNTHÉTIQUES SA • Admiraal de Boisotstraat 13, 2000 Antwerpen, Belgique • +32 (0)3 210 91 91 • info@texion.be

déformation élevée à la rupture.
Grâce à cette capacité de déformation élevée, l’absorption d’énergie du Texispun est élevée.
Texion produit le géotextile Texispun dont vous avez besoin pour votre projet. Nous choisissons avec
vous le type de fibre, le degré d’aiguilletage et éventuellement le point d’échauffement pour obtenir des
points de fusion entre les fibres. Le nombre de combinaisons possibles de géotextiles non tissés aux
propriétés différentes est pour ainsi dire illimité.


