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Texion’s Maccaferri gepuntlaste schanskorven zijn stalen draadkorven met Galfan-bescherming tegen corrosie.
U gebruikt ze in architecturale toepassingen.

SAMENSTELLING EN KENMERKEN

Maccaferri gepuntlaste schanskorven bestaan uit de volgende onderdelen:

op maat gemaakte, gepuntlaste stalen netten
Deze zijn met Galfan beschermd tegen corrosie (bodem, zijkanten, deksel, tussenschotten)
pasklare beugels, om de voor-, achter- en de zijkanten van de korf dwars aan elkaar te verbinden
klemmen, om verschillende schanskorven aan elkaar te verbinden

UITVOERING

In grote lijnen installeert u Maccaferri gepuntlaste schanskorven zo:

pak de panelen van de gepuntlaste schanskorf uit
zet de volledige schanskorf op
verbind de panelen en tussenschotten onderling met klemmen
vul met de stenen en breng terwijl de beugels aan
maak het deksel dicht
verbind de schanskorf met de andere schanskorven door middel van klemmen, gebruik hiervoor het

G E P U N T L A S T E  S C H A N S K O R V E N

Maccaferri® gepuntlaste schanskorven
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Spenax-hechttoestel

ADVIES

Gebruik ronde stenen alleen voor lage muurtjes. Met hoekig vulmateriaal kunt u hoger bouwen.
Schik de stenen aan de dagzijde met de hand. Zo krijgt u een egaal oppervlak.
Zorg voor een hoge densiteit aan stenen in de schanskorven.

LEVERING

Texion levert de Maccaferri gepuntlaste schanskorven in panelen, als bouwpakket.


