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Texion’s Paradrain-wapeningsstrips hebben een geotextiel met drainagekanaal als omhulling.

SAMENSTELLING EN KENMERKEN

Para-producten
De Para-producten bestaan uit hoogmodulus polyester- of aramidegarens, omhuld door geëxtrudeerde
polymeren.
De polymeeromhulling vormt een fysische en chemische beschermlaag rond de garens. Het eindproduct is lang
en plat: de vorm van een ‘strip’.

Paradrain
Paradrain-wapeningsstrips zijn omhuld met een niet-geweven geotextiel dat een drainagekanaal heeft aan de
bovenzijde.
Dit geotextiel voert het water af in het vlak (transmissiviteit), zodat de korrelspanning van de grond toeneemt.
Paradrain is een biaxiaal product met een treksterkte van 50 tot 200 kN/m in de langsrichting, en van 5 tot 15
kN/m in de dwarsrichting.

VOORDELEN

Texion’s Paradrain heeft belangrijke voordelen:

u kunt (slechte) grond gebruiken die u anders zou moeten verwijderen

W A P E N I N G S S T R I P S  U N I - A X I A A L  M E T  I N G E K A P S E L D E  D R A I N

Paradrain®
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u moet maar heel lage waarden opnemen in de stabiliteitsberekening voor wat betreft eventuele
beschadiging tijdens de installatie en aantasting door de omgeving

UITVOERING

Leg twee lagen Paradrain-wapeningsstrips haaks op elkaar en verbind ze bij de overlappingen. Zo ontstaat er
een gridvorm die sterk is in beide richtingen.


