
  
Meer informatie? Voor meer informatie of advies bij de berekening of installatie,

surf naar www.texion.be of contacteer Texion op +32 (0)3 210 91 91of info@texion.be

TEXION GEOKUNSTSTOFFEN NV • Admiraal de Boisotstraat 13, 2000 Antwerpen, België • +32 (0)3 210 91 91 • info@texion.be

Spenax is een Texion-machine op luchtdruk waarmee u schanskorven snel en efficiënt aan elkaar bevestigt.

SAMENSTELLING EN KENMERKEN

De machine
De Spenax is een hechttoestel op perslucht. Het brengt de C-vormige klemmen uit het magazijn via een geleider
naar de neus van het toestel en plooit ze kort om.

Kenmerk Waarde
Luchttoevoer 6 – 7 bar

Luchttoevoerslang • diameter: max. 10 mm
• lengte: max. 30 m

Gewicht 6,3 kg
Capaciteit van het magazijn 80 C-klemmen

De C-klemmen
De C-klemmen zijn stalen draadklemmen. Afhankelijk van het type schanskorf zijn ze beschermd met zink,

Galfan of Galfan en pvc. De treksterkte van de staaldraad is groter dan 1700 N/mm2.

VOORDELEN

U kunt de schanskorven snel en efficiënt plaatsen dankzij de automatische toevoer van C-klemmen in de

P N E U M A T I S C H E  M A C H I N E  E N  C - K L E M M E N

Spenax®
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Spenax.

UITVOERING

U verbindt de samenkomende panelen (zijkanten, deksel, tussenschotten) van de schanskorven (zeskant
of gepuntlast).
De onderlinge afstand tussen de klemmen moet 10-20 cm zijn.

LEVERING

Texion levert de C-klemmen van de Spenax in dozen van 1600 stuks.


